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Descripcion basica de los paneles Vista 48LA y Vista 10P 


Caracten'sticas 

Vista 48LA 

Maxima capacidad de Zonas 

64 (48+16) 

Zonas sobre la placa / por duplicacion 

8/15 

Maxima expansion cableada 

48 mediante los modulos 4219 o 4229 

Maxima expansion inalambrica 

40 dispositivos inalambricos mas 16 zonas 
de botones 

Logs de eventos en memoria 

250 

Codigos de usuario 

48 (5 niveles de autoridad) 

Particiones 

3 (la 3 puede ser comun) 

Triggers sobre la placa (PGMs) 

2 

Maxima cantidad de reles 

16 mediante expansion por modulos 4204 

Potencia en salida de sirena 

10.5-13.8VCC, 2A MAX. 
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Descripcion basica de los paneles Vista 48LA y Vista 10P 


Caracten'sticas 

Vista 48LA 

Cantidad maxima de teclados 

8 teciados mas 2 AUl (pantaiia tactil) 

Salida auxiliar de tension 

600mA con proteccion termica 

Calendarios 

Totai 32, 24 de usuario y 8 de instalador 

Macro de teclado 

4 
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Diagrama de conexion Vista 48LA 
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DE LA BATE RIA ARADA 1 0OmA A lA SALIDA TOTAL DE 
ALIMENTACION AUX.YCONSUMOS DE LAS 
CONSOLAS REMOTAS 
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Diagrama de conexion Vista 48 LA Kit RF 


8 Zonas, 7 con duplicacion, total 15 
Detectores de humo de 2 hilos en zona 1 


2 Triqqers sobre la placa 


DIR 17 



Pulsadores 5804 


Requiere configurar 
el House ID 


5890 
Wirele99 
I PIR 


Repetidores 5800RP 
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Tipos de Armado 


Tipos de armados 

— REflDV TO ARM 

Armado Ausente (Total) 

>lngresar Codigo Maestro [2] y salir 

Armado Presente (Parcial) 

>lngresar Codigo Maestro [3] y no salir 

Se excluiran los sensores de movimiento presente/ausente 

Armado Maximo 

—• - f . j. 

— 4 . 1 • 4. 

1 . 

— i # 

Teclado 6160RF 


>lngresar Codigo Maestro [4] y salir 
Se anulan los tiempos de entradas 

Armado Instantaneo 

>lngresar Codigo Maestro [7] y no salir 

Se excluiran los sensores de movimiento presente/ausente y se anulan los tiempos de entrada 

Armado Rapido Total 

>lngresar [#} [2] y salir 

Armado Rapido Parcial 

>lngresar [#} [3] y no salir 

Armado Rapido Maximo 

>lngresar [#} [4] y salir 

Armado Rapido Instantaneo 

>lngresar [#} [7] y no salir 
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Otras opciones 
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8 Zonas, 7 con duplicacion, total 15 
Detectores de humo de 2 hilos en zona 1 
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Teclados 


REWV TO ARM 




Teclado 6160RF 


Teclado 6150RF 



Teclado 6271C 


Teclado 6150 


Teclado 6148 
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Funciones de usuarios basicas 


Desconexion: 

Codigo de Seguridad + [1] PARO 

Otras funciones de Codigo de Seguridad + [1] PARO, son siienciar ias 
sirenas en caso de fuego, reset de ios sensores de humo, reconocer 
faiios, borrar ios mensajes de aiarmas. 

Anuiar zonas: 

Codigo de Seguridad + [6] ANULAR + numeros de zona 
Utiiice nLimero(s) de zona de 2 digitos para ia(s) zona(s) a anuiar. 

Anadir Codigo de Usuario: 

Codigo Maestro Sistema/Particion + [8] + nr. usuario. + nuevo codigo 
usuario 

La consoia emitira un pitido para confirmar que se ha ahadido un usuario. 
Borrar Codigo de Usuario: 

Codigo Maestro Sistema/Particion + [8] + [nr. usuario] + [#] [0] 
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Funciones de usuarios basicas 


Nivel de Autorizacion: 

Codigo Maestro Sistema/Particion + [8] + [nr. usuario.] + [#] [1]+ nivel 
autorizacion. 

Niveles de Autorizacion 

0 = usuario estandar; 1 = solo conectar; 2 = invitado; 3 = coaccion; 4 = 
maestro particion 
Ir a Particion: 

Codigo de Seguridad + [*] + numero de particion (0,1,2, o 3), 

Comandos a Particion: 

Codigo de Seguridad + [0] + comando de conexion (2, 3, 33, 4, 7, o 1), 
donde: 

2 = conecta todas las particiones en modo TOTAL; 

3 = conecta todas las particiones en modo PARCIAL 

33 = conecta todas las particiones en modo NOCHE-PARCIAL (INTERNA) 

4 = conecta todas las particiones en modo MAXIMO; 

7 = conecta todas las particiones en modo INSTANT 
1 = desconecta todas las particiones 
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More Info: 


WWW. securitv.honevwell.com/hsce 

and click on MyWebTech 
User Name: honeywell 
Password: support99 


Sergio Cortez Rivva 
E-mail: sergio.cortez@honevwell.com 
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Your online source for all the resources 
to support your ADEMCO Group products. 






